
Kangoo E-TECH tekniset tiedot

Moottori

Maksimiteho EEC - normaali / eco-ajotila 90 kW (122 hp) / 45 kW (60 hp)

Maksimivääntömomentti EEC 245 Nm

Vaihteiden lukumäärä 1

Energian talteenotto 3 regeneroinnin tasoa

Huoltoväli 40,000 km / 2 vuotta

Akku

Akkutyyppi Litium-ioni (nestejäähdytetty)

Nettokapasiteetti (kWh) 44

WLTP-syklin mukainen ajomatka (km)(1) 283-285 km (vakiovarustein)

Suurin latausteho AC 22 kW (valinnaisena lisäksi DC 80 kW CCS)

Suorituskyky

Huippunopeus (km/h) 135

Kiihtyvyys 0 - 100 km/h (s) 12

Ohjaus

Kääntösäde (m) mitattuna pyöristä / puskurista 11.31/11.75

Jarrut

Etujarrulevyt ( jäähdytetyt): halkaisija x paksuus (mm) vakiovarustein / sähköisellä pysäköintijarrulla 280 x 24 / 296 x 26

Takajarrulevyt ( jäähdytetyt): halkaisija x paksuus (mm) vakiovarustein / sähköisellä pysäköintijarrulla 274 x 11 / 292 x 16

Renkaat

Rengaskoko 195/65R15

Massat

Kantavuus vakiovarustein (kg) 535

Vetomassa jarruton / jarrullinen (kg) 750 / 1 500

Kokonaismassa (kg) 2 220 (umpiväliseinällä) / 2 230 (Open Sesame)

(1) Auton lisävarusteet ja kokoonpano vaikuttavat autoyksilön ilmoitettuun WLTP-toimintamatkaan, joka määräytyy vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
mukaan.
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Kuormatila
Tilavuus umpinaisella väliseinällä (m3) 3,3
Tilavuus Open Sesame -versiona, avatulla verkkoväliseinällä ja matkustajan istuin 
taitettuna (m3) 3,8

Pariovien korkeus avattuna (mm) 1,893

(1) Maavara lastaamattomana
(2) Lastausaukon leveys, Open Sesame -mallit 
(3) Lastauspituus verkkoväliseinä ja matkustajan istuin taitettuna (Open Sesame -mallit)
(4) Lastauspituus lattian tasolla umpinaisella väliseinällä
(5) 700 mm korkeudella puskurista
(6) 100 mm korkeudella puskurista


