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Massat (kg) L1H1 L2H1 L2H2
Kokonaismassa, manuaalivaihteiset 3 010 3 070 3 010
Kokonaismassa, automaattivaihteiset 2 900 3 070 -
Omamassa, perusvarustein* 1 874 - 1 905 1 927 - 1 958 2 042
Kantavuus, perusvarustein* 995 - 1 136 1 112 - 1 143 1 028
Suurin sallittu etuakselimassa 1 625 1 625 1 625
Suurin sallittu taka-akselimassa 1 650 1 650 1 650
Vetomassat
jarruton/jarrullinen, Blue dCi 110 manuaali-
vaihteiset 750/2 000 750/2 000 -

jarruton/jarrullinen, Blue dCi 130/150 ma-
nuaalivaihteiset 750/2 500 750/2 500 750/2 500

jarruton/jarrullinen, EDC 750/1 800 750/1 630 -

*Lisävarusteet voivat korottaa auton omamassaa, ja vähentää kantavuutta vastaavasti

L1H1 L2H1 L2H2
Tavaratilan suurin tilavuus (m3) 5,8 6,7 8,9

Ulkomitat (mm)
Kokonaispituus 5 080 5 480 5 480
Kokonaisleveys ilman peilejä / peilien 
kanssa 1 956/2 283 1 956/2 283 1 956/2 283

Korkeus lastaamattomana 1 971 1 967 2 498
Akseliväli 3 098 3 498 3 498
Etuylitys 1 014 1 014 1 014
Takaylitys 968 968 968
Maavara 160 160 160

Kuormatilan mitat (mm)
Lastauspituus lattian tasolla 2 537 2 937 2 937
Lastauspituus lattian tasolla, mukaan-
lukien läpilastausluukku ja istuimen alla 
oleva säilytystila

2 950 3 350 3 350

Lastauspituus lattian tasolla, mukaan-
lukien läpilastausluukku, istuimen alla ole-
va säilytystila ja etumatkustajan jalkatila

3 750 4 150 4 150

Lastauspituus 400 mm korkeudella 2 537 2 937 2 937
Lastauspituus 1 000 mm korkeudella 2 250 2 650 2 650
Maksimileveys 1 662 1 662 1 662
Kuormatilan leveys pyöräkoteloiden 
välissä 1 268 1 268 1 268

Kuormatilan korkeus 1 387 1 387 1 898

L1H1 L2H1 L2H2
Liukuoviaukon mitat (mm)
Liukuoven lastausaukon leveys 600 mm 
korkeudella 907 907 907

Liukuoven lastausaukon leveys 100 mm 
korkeudella 1 030 1 030 1 030

Liukuoven lastausaukon korkeus 1 284 1 284 1 284

Takaoviaukon mitat (mm)
Oviaukon leveys 70 mm korkeudella 1 391 1 391 1 391
Oviaukon korkeus 1 320 1 320 1 820
Lastauskorkeus 552 552 552
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Blue dCi 110 Blue dCi 130 Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC6 Blue dCi 170 Blue dCi 170 EDC6
Kuutiotilavuus (cm3) / sylinterimäärä / venttiilien lukum. 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16
Maksimiteho kW EEC (hp) , kierrosluvulla 81 (110) @ 3,500 96 (130) @ 3,500 110 (150) @ 3,500 110 (150) @ 3,500 125 (170) @ 3,500 125 (170 ) @ 3,500
Maksimivääntö Nm EEC, kierrosluvulla 300 @ 1,500 320 @ 1,500 350 @ 1,500 350 @ 1,500 380 @ 1,500 380 @ 1,500
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä common rail
Polttoaine, ja säiliön tilavuus (l) diesel - 80
AdBlue® -säiliön tilavuus (l) 24.7
Päästötaso Euro 6 D-Full 
Pakokaasujen jälkikäsittely katalysaattori/hiukkassuodatin/urearuiskutus

Vaihteisto Manuaalivaihteisto Manuaalivaihteisto Manuaalivaihteisto Kaksoiskytkin-
automaattivaihteisto Manuaalivaihteisto Kaksoiskytkin-

automaattivaihteisto
Vaihteiden lukumäärä 6 6 6 6 6 6
Huoltoväli Jopa 40,000 km/2 vuotta (1)
Kääntöympyrä
Kääntöympyrä, pyöristä mitattuna (m) L1: 11.84, L2: 13.17
Jarrut
ABS -järjestelmä elektronisella jarruvoiman jaolla, 
sekä ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä ASR-
vetoluistonestolla

Vakiovaruste

Jarrulevyjen halkaisija/ paksuus (mm), etu - taka 296/28 - 280/12

(1) Joissakin olosuhteissa ylimääräinen öljynvaihtoväli voi olla tätä lyhyempi, mm. ajettaessa paljon lyhyitä matkoja. 

Moottorit

Rengaskoko 205/65 R16 (vakiovaruste) 215/65 R16 (vakiovaruste, 
vaihtoehtoinen)

215/60 R17 (lisävaruste 
alumiinivantein)

Merkki ja malli Goodyear Efficientgrip Cargo Bridgestone Duravis R660 Goodyear Efficientgrip Cargo Goodyear Efficientgrip Cargo

Taloudellisuusluokitus B B B B

Märkäpitoluokitus A A A A

Ohiajomelu (dBA) @ 80 km/h 69  72  70  69 

Ohiajomelu (dBA) @ 50 km/h 61.9 67 63.9 62.7

Renkaat


